Specyfikacja parametrow systemu monitorowania pojazdow SuperVisor 2001 GPS
(Global Positioning System)

SuperVisor 2001GPS jest nowoczesnym mikroprocesorowym rejestratorem, ktéry sluzy do monitorowania tras jazd
pojazddw, oraz do kontrolowania efektywnosci wykorzystania samochodoéw sluzbowych w kazdym przedsiebiorstwie.
Do zapisu tras przejechanych przez samochody wykorzystano satelitarny system GPS, system ten pozwala na
rejestrowanie tras pojazdow z doklatinoscig do 15m. Rejestrator zapisuje ponadto wiele innych istotnych parametréw
jazd samochoddéw, w tym zuzycie paliwa.

Dane po przeniesieniu z rejestratora do komputera (przy pomocy karty pamieci) moga by¢ poddawane szczegélawe;j
analizie przy pomocy specjalistycznego oprogramowania (stanowi ono integralng czes¢ oferowanych przez nas
systemow), trasy jazd samochoddw moga by¢ analizowane przy pomocy mapy komputerowe;j.
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Dla kazdego punktu jazdy zapisywany jest czas oraz predkosc z jaka poruszaldie samochdd,
mozna takze dopisa¢ dodatkowe informacje np.rodzaj jazdy czy dane kierowcy.

Podstawowe cechy systemu SuperVisor 2001GPS:

- System jest dobrze zabezpieczony przed zniszczeniem, od[gkzeniem, nieuprawniona manipulacja, wilgocia itp.
Przetworzone dane sa takze zabezpieczone przed dokonywaniem jakichkolwiek zmian w zapisach (wszystkie dane
zrédldwe sg zakodowane).

- Zaréwno rejestrator jak i oprogramowanie sg wykonane z wykorzystaniem najnowszych technologii.

- Oprogramowanie w jezyku polskim, umozliwia w sposéb prosty i szybki uzyskanie dowolnych zestawien.

System SuperVisor 2001GPS sklada sie zdwdch podstawowych elementéw sg to:

1.Mikroprocesorowy rejestrator z moduleim GPS, na stale zamontowany w samochodzie.

Rejestrator jest zabezpieczony przed proba otwarcia (rejestruje doklabnie czas otwarcia obudowy przez osoby
nieuprawnione), oraz przed od[gkzeniem zasilania (rejestruje doklabnie czas odlgkzenia i ponownego zalgkzenia
napiecia zasilania). Zaréowno préba otwarcia obudowy jak i odlakzenia zasilania s3 wykazywane w zestawieniach w
kolorze czerwonym i zielonym.Wszystkie obwody zewnetrzne zabezpieczone sg przed zniszczeniem wysokim
napieciem.



Szczegdldwe parametry:

- modulGPS

- pomiar paliwa w baku

- mozliwos$¢ wyboru trybu jazdy

- karta pamieci do odczytu danych

- identyfikator kierowcy (pastylki Dallas)

- wymiary rejestratora 26x94x128 [mm]

- napiecie zasilania 12V- sredni pobér pradu 25mA

- zabezpieczenie przed otwarciem obudowy (elektroniczne i mechaniczne)
- zabezpieczenie przed od[gkzeniem napiecia zasilania (elektroniczne)

Rejestrowane parametry:

czas poczatku i konca jazdy

punkty trasy jazdy

zuzycie paliwa (na podstawie poziomu paliwa w baku)
kierowca

tryb jazdy

czas jazdy

czas wlakzenia i wylakzenia silnika

dlugosc trasy w km

najwyzsza predkos¢

srednia predkosc

czas pracy pojazdu na,biegu jaldwym”

przebieg [gkzny w km

czas w ktérym przekroczono dopuszczalng predkos¢
srednia predkosc¢ na trasie

maksymalna predkos¢ uzyskana na trasie

czas w ktorym wystapila od[gkzenie napiecia zasilania
czas w ktorym wystapilalproba otwarcia obudowy rejestratora

2.0programowanie

Oprogramowanie w caldsci w jezyku polskim umozliwia:

Supet Visor, v.0.03 beta Nr. licencji:  DEMOO0S1111

Autoryzacija

Login Iadrm'n Hasko ]’“”””‘ [HUEUI Anuluj |

- odczyt danych z rejestratora (przy pomocy karty pamieci)
- ustawienie parametrow rejestratora (predkos¢ maksymalna, aktualny czas, kalibracja, itp.)
- zdefiniowanie praw dla kazdego z uzytkownikow do poszczegdlnych opcji w programie

logowanie do programu



Uzytkownicy E2

[Login [Imig | Nazwiska [0 [E |G " Doda.. |

Usun

[ Edycia ... |

admin | admin @@ e @
user jakis uzytkownik @ @

definiowanie uzytkownikéw

- bezpieczne przeniesienie danych na inny komputer (system importu i eksportu danych)

- archiwizowanie danych (kopia zapasowa)

- wprowadzenie i analize danych o tankowaniach

- analize zuzycia paliwa w oparciu o tankowania, rzeczywiste zuzycie, oraz o normy

- pelnk rozliczenie kierowcow z czasu jazdy, ilosci kilometrow i zuzytego paliwa

- analize wybranych tras jazdy samochodéw na mapie komputerowe;j

- zdefiniowanie wszystkich istotnych parametréw systemu

- dokonanie dowolnych zestawien za zadany okres dla zadanych parametréow jazdy lub tras

Data | 5amochéd| Zdarzenie |C2as[DD]|C2as[DD]|C2as |Dystans|\n‘sred WZuzyme,_
02.01.2001 | ZKA 1243 | Jazda | 115824 120600 00736 2687 18900  0.33|Gre
02.01.2001 | ZKA 1243 | Jazda | 11_[!5 01 1_1_1.4_ DD: IZID.':"_ﬁS'_ .5._15: 38?? 18900 052 _Grc
01.01.2001 | ZKA 1243 | Jazda | 160304 1713100 11006 E3.10) 54.01) 189.00] 631 Gn
01.01.2001 | ZKA 1243 | Jazda | 1158,24) 120600 0:07.36 328 2587 18900 033 Gn
01.01.20010 | ZkA 1243 | Jazda | 110801 111400 00759 516 2877 189.00) 052 Gic ..
03.01.2001 | ZKA 1243 | Jazda | 21:4730] 220650 0:19.20) 1354 4201 19300 1.35 G przykladowe zestawienie
02.01.2001 | ZKA 1243 | Jazda | 21.47.30) 2206500 0:19.200 1354 4201) 199.00) 135 Gn
01.01.2001 | ZKA 1243 | Jazda | 21.47.30) 2206500 0:19.200 1354 42.01] 199.00] 135 Glc
02.01.2001 | ZKA 1243 | Jazda | 1953,04) 21:29.04) 1:35,00 110.80) £9.25) 230.00] 11 IZIS Glc
02.01.2001 | ZKA 1243 | Jazda | 1953,04) 21:29.04) 1:35,00 110.80) £9.25) 230.00] 1_1.[!8-]3[:
01012001 | KA 1243 | Jazda | 195304 21:2904) 1:35.00] 110.80) 69.25) 230.00) 11.0% Gr
03.07.2000 ZK& 43F2 Obwarcie obudowy  23:52,00 23:59,55 0:07 55 Jer

_ : 0 T P R
02.01.2001 | ZKA 43F2 | Postdj | 2z:08.50 23 45,00 1:3810) | 222|e
02.01.2001 | ZKA 43F2 | Postdj | 111500 11 55_DD 0 40_ IZIIZI .' | 2_ 55 Jege
02.01.2001 | ZKA 43F2 | Postdj L DD\ 10:38,00) 1:32.00] | | ?25:.]@:
OZ.07.2000 ZKA 43F2 Obwarcie cbudawsy 231,00 24500 0:14.00

43 mm----m

02.01.2000 Zk4 43F2 Obwarcie cbudowy 235200 2359

02.01.2001 | ZKé 43F2 | Postdi | 220850 234500 13810 | | 222)Jec
02.01.2001| ZKA 43F2 | Posti | 111500 115500 04000 0 | | 256 Je

- sortowanie zestawien wed [ug dowolnych kryteriéw

Ei=
Kolumhy Kierunek sortowanie zaawansowane

1. IDys‘tans | |ma|eia|:u | Kolor I -
2 IKierawca _ﬂi]msnacu j Ku!ur] .
3 ]‘J maks ﬂ_]maleiaco _'J Kolor | -

\Wiyczysc

- dokonanie zestawien dla pojedynczych aut lub zdefiniowanej grupy aut (mozna dowolnie definiowac wiele grup aut)
- dokonanie zestawien dla sobét i niedziel (soboty i niedziele w zestawieniach sg wyréznione innym kolorem)

- obliczenie zuzycia paliwa dla wybranego auta lub grupy aut za zadany okres (w tym takze dla sobét i niedziel)

- wydruki zestawien

- system kontroluje ponadto daty zapiséw i nigdy nie dopusci do zmiany raz juz dokonanego zapisu



Filtrowanie zaawansowane B =

— Kalunny
¥ Data jn4032002 Josozzo0z || T Caasiiolig | | El
| Samochad IIokaIne [Grupa) |V Zuzncie 19.9? lTT.UB = . .
V| Zdarzerie IJazd_l,l L T Zuzeie £ nom ID.UU ID.DD o filtrowanie
[~ Czaz (0D) I I _| I~ Zugycie sednic I I _I danyCh
] wg.zadanych
[ Czas [DO) I I Ll T Twbjazdy ITT}'bﬂ ] Kkrvteriow
" Cza: l ! | ¥ Kieowea IF'l:uwnlni [Grupal L 4
[ Czas przemm I I __| [~ Czas zaniku svan, I I _I
W | Diystans |99.?2 !110.80 L T Punkty droai I ]
1 sred, I I __I [ Data odez. l I _I
v maks. |2U?.UU |23U-DD = ety ustawienia |
Glowne Zestawieniel | Zestavienie2 | Zestawienie3 |
Data [Samochéd | Ze===== lo=--imen Slee-omas roag |
01.01.2001 | ZKO E127 |Ja  Dostosu.. 56 0:24.28
01.01.2001 ZK0 E127 | Ja Usufi ... |'11 (0:06.52
01.01.2001 ZK0 E127 | Ja Jazdy 5 (:35.28 szybkie
01.01.2001 ZK0 E127 | Z: Postoje 00 0:20,00 filtrowanie
01.01.2001 ZK0 E127 | Ot Porntan 00 0:14,00 2 menu
01.01.2001 ZK0O E127 | Ja D5 017,18
01.01.2001 ZKO E127 | Pc|  SWipbace fitr dis tei kalumny, PO 1:32,00 kontekstowego
01.01.2001 ZKD E127 | Ja ubace fitnr proste 37 0:12,33
01.01.2001 ZK0 E127 | Jazas TOo3.2T TTUT.45 0:11.24
01.01.2001 ZK0 E127 | Jazda 11:08,01 11:14.00 0:07.59
01.01.2001 ZK0 E127 | Jazda 12:31.06 130840 0:37.34
01.01.2001 ZK0O E127 | Postdj 11:15,00 11:55,00 0:40,00

Zastosowanie systemu monitorowania pojazdow przynosi wymierne korzysci finansowe wynikajace z
oszczednosci paliwa i kosztéw eksploatacji na poziomie 4000 do 5000 PLN rocznie dla auta malalitrazowego w
przypadku wiekszych aut oszczednosci sg wieksze.

Inng nie mniej wazna i wymierng korzyscia jest wzrost efektywnosci pracy, co przeklaba sie na wyniki caleo
przedsiebiorstwa. Wyeliminowanie nieuczciwych pracownikéw wplylva pozytywnie na dyscypline pracy, w praktyce
wieksze przedsiebiorstwa wykorzystujace w swojej dzialalnosci znaczne ilosci samochodéw po wdrozeniu
elektronicznego monitorowania pojazdéw, w wyniku wzrostu efektywnosci wykorzystania pojazdéw moglyl
zredukowac swoja flote o ok.25-30% odnoszac w ten sposéb bardzo wymierne korzysci.

Wymagania sprzetowe i systemowe:

- komputer klasy PC PENTIUM 11I/1000MHz

- Microsoft Windows 98/2000

-256 MB RAM

- T00MB wolnego miejsca na dysku twardym
- monitor VGA min.800x600x256

- CD-ROM do instalacji oprogramowania

- jeden wolny port COM

Warunki dostaw:

1.Cena oferty zawiera

- centralny moduldterujacy

- modulGPS

- uklad pomiaru paliwa w baku

- karta pamieci do przenoszenia danych (1-dna na szesnascie rejestratoréw)
- oprogramowanie

- instalacje i uruchomienie systemu

- szkolenie z zakresu oprogramowania



- kable polgkzeniowe do transmisji danych
- instrukcje obs[ulgi
- gwarancje 12-miesiecy

2.Terminy dostaw:
- system SuperVisor 2001GPS 4-6 tygodni

3.Termin p[altnosci
14-dni od daty odbioru na podstawie faktury VAT.

SUPERWSOR

Zak[ald Elektroniki Profesjonalnej
Remigiusz Urbanski

80-231 Gdansk

ul. Fiszera 14

tel.+ 4858 3411271 w.235
biuro@supervisor.pl
http://www.supervisor.pl



