
Specyfikacja parametrów systemu monitorowania pojazdów SuperVisor 2001 GPS
(Global Positioning System)

SuperVisor 2001GPS jest nowoczesnym mikroprocesorowym rejestratorem, który s¸u˝y do monitorowania tras jazd
pojazdów, oraz do kontrolowania efektywnoÊci wykorzystania samochodów s¸u˝bowych w ka˝dym przedsi´biorstwie.
Do zapisu tras przejechanych przez samochody wykorzystano satelitarny system GPS, system ten pozwala na
rejestrowanie tras pojazdów z dok¸adnoÊcià do 15m. Rejestrator zapisuje ponadto wiele innych istotnych parametrów
jazd samochodów, w tym zu˝ycie paliwa.
Dane po przeniesieniu z rejestratora do komputera (przy pomocy karty pami´ci) mogà byç poddawane szczegó¸owej
analizie przy pomocy specjalistycznego oprogramowania (stanowi ono integralnà cz´Êç oferowanych przez nas
systemów), trasy jazd samochodów mogà byç analizowane przy pomocy mapy komputerowej.
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Dla ka˝dego punktu jazdy zapisywany jest czas oraz pr´dkoÊç z jakà porusza¸ si´ samochód,
mo˝na tak˝e dopisaç dodatkowe informacje np. rodzaj jazdy czy dane kierowcy.

Podstawowe cechy systemu SuperVisor 2001GPS:
- System jest dobrze zabezpieczony przed zniszczeniem, od¸àczeniem, nieuprawnionà manipulacjà, wilgocià itp.
Przetworzone dane sà tak˝e zabezpieczone przed dokonywaniem jakichkolwiek zmian w zapisach (wszystkie dane
êród¸owe sà zakodowane).
- Zarówno rejestrator jak i oprogramowanie sà wykonane z wykorzystaniem najnowszych technologii.
- Oprogramowanie w j´zyku polskim, umo˝liwia w sposób prosty i szybki uzyskanie dowolnych zestawieƒ.

System SuperVisor 2001GPS sk¸ada si´ z dwóch podstawowych elementów sà to:

1.Mikroprocesorowy rejestrator z modu¸em GPS, na sta¸e zamontowany w samochodzie.
Rejestrator jest zabezpieczony przed próbà otwarcia (rejestruje dok¸adnie czas otwarcia obudowy przez osoby
nieuprawnione), oraz przed od¸àczeniem zasilania (rejestruje dok¸adnie czas od¸àczenia i ponownego za¸àczenia
napi´cia zasilania). Zarówno próba otwarcia obudowy jak i od¸àczenia zasilania sà wykazywane w zestawieniach w
kolorze czerwonym i zielonym. Wszystkie obwody zewn´trzne zabezpieczone sà przed zniszczeniem wysokim
napi´ciem.



Szczegó¸owe parametry:
- modu¸ GPS
- pomiar paliwa w baku
- mo˝liwoÊç wyboru trybu jazdy
- karta pami´ci do odczytu danych
- identyfikator kierowcy (pastylki Dallas)
- wymiary rejestratora 26x94x128 [mm]
- napi´cie zasilania 12V- Êredni pobór pràdu 25mA
- zabezpieczenie przed otwarciem obudowy (elektroniczne i mechaniczne)
- zabezpieczenie przed od¸àczeniem napi´cia zasilania (elektroniczne)

Rejestrowane parametry:
czas poczàtku i koƒca jazdy
punkty trasy jazdy
zu˝ycie paliwa (na podstawie poziomu paliwa w baku)
kierowca
tryb jazdy
czas jazdy
czas w¸àczenia i wy¸àczenia silnika
d¸ugoÊç trasy w km
najwy˝sza pr´dkoÊç
Êrednia pr´dkoÊç
czas pracy pojazdu na „biegu ja¸owym”
przebieg ¸àczny w km
czas w którym przekroczono dopuszczalnà pr´dkoÊç
Êrednia pr´dkoÊç na trasie
maksymalna pr´dkoÊç uzyskana na trasie
czas w którym wystàpi¸o od¸àczenie napi´cia zasilania
czas w którym wystàpi¸a próba otwarcia obudowy rejestratora

2.Oprogramowanie

Oprogramowanie w ca¸oÊci w j´zyku polskim umo˝liwia:

logowanie do programu

- odczyt danych z rejestratora (przy pomocy karty pami´ci)
- ustawienie parametrów rejestratora (pr´dkoÊç maksymalna, aktualny czas, kalibracja, itp.)
- zdefiniowanie praw dla ka˝dego z u˝ytkowników do poszczególnych opcji w programie



definiowanie u˝ytkowników

- bezpieczne przeniesienie danych na inny komputer (system importu i eksportu danych)
- archiwizowanie danych (kopia zapasowa)
- wprowadzenie i analiz´ danych o tankowaniach
- analiz´ zu˝ycia paliwa w oparciu o tankowania, rzeczywiste zu˝ycie, oraz o normy
- pe¸ne rozliczenie kierowców z czasu jazdy, iloÊci kilometrów i zu˝ytego paliwa
- analiz´ wybranych tras jazdy samochodów na mapie komputerowej
- zdefiniowanie wszystkich istotnych parametrów systemu
- dokonanie dowolnych zestawieƒ za zadany okres dla zadanych parametrów jazdy lub tras

przyk¸adowe zestawienie

- sortowanie zestawieƒ wed¸ug dowolnych kryteriów

sortowanie zaawansowane

- dokonanie zestawieƒ dla pojedynczych aut lub zdefiniowanej grupy aut (mo˝na dowolnie definiowaç  wiele grup aut)
- dokonanie zestawieƒ dla sobót i niedziel (soboty i niedziele w zestawieniach sà wyró˝nione innym kolorem)
- obliczenie zu˝ycia paliwa dla wybranego auta lub grupy aut za zadany okres (w tym tak˝e dla sobót i niedziel)
- wydruki zestawieƒ
- system kontroluje ponadto daty zapisów i nigdy nie dopuÊci do zmiany raz ju˝ dokonanego zapisu
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Zastosowanie systemu monitorowania pojazdów przynosi wymierne korzyÊci finansowe wynikajàce z
oszcz´dnoÊci paliwa i kosztów eksploatacji na poziomie 4000 do 5000 PLN rocznie dla auta ma¸olitra˝owego w
przypadku wi´kszych aut oszcz´dnoÊci sà wi´ksze.
Innà nie mniej wa˝nà i wymiernà korzyÊcià jest wzrost efektywnoÊci pracy, co przek¸ada si´ na wyniki ca¸ego
przedsi´biorstwa. Wyeliminowanie nieuczciwych pracowników wp¸ywa pozytywnie na dyscyplin´ pracy, w praktyce
wi´ksze przedsi´biorstwa wykorzystujàce w swojej dzia¸alnoÊci znaczne iloÊci samochodów po wdro˝eniu
elektronicznego monitorowania pojazdów, w wyniku wzrostu efektywnoÊci wykorzystania pojazdów mog¸y
zredukowaç swojà flot´ o ok. 25-30% odnoszàc w ten sposób bardzo wymierne korzyÊci.

Wymagania sprz´towe i systemowe:
- komputer klasy PC  PENTIUM III/1000MHz
- Microsoft Windows 98/2000
- 256 MB RAM
- 100MB wolnego miejsca na dysku twardym
- monitor VGA min.800x600x256
- CD-ROM do instalacji oprogramowania
- jeden wolny port COM

 Warunki dostaw:
1.Cena oferty zawiera
- centralny modu¸ sterujàcy
- modu¸ GPS
- uk¸ad pomiaru paliwa w baku
- karta pami´ci do przenoszenia danych (1-dna na szesnaÊcie rejestratorów)
- oprogramowanie
- instalacj´ i uruchomienie systemu
- szkolenie z zakresu oprogramowania



- kable po¸àczeniowe do transmisji danych
- instrukcj´ obs¸ugi
- gwarancj´ 12-miesi´cy

2.Terminy dostaw:
 - system SuperVisor 2001GPS   4-6 tygodni

3.Termin p¸atnoÊci
 14-dni od daty odbioru na podstawie faktury VAT.
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